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Основные проблемы
При некачественной гидроизоляции

Протечки швов бетонных 
конструкций1
Намокание подземных 
(заглубленных) сооружений2
Образование застоя воды на 
цокольных этажах и подземных 
парковках3
Отслаивание штукатурных слоев 
и лакокрасочного покрытия4

Уменьшение срока службы
Разрушение фундамента и прочих заглубленных 
коммуникации ведёт к уменьшению срока 
эксплуатации объекта

Снижение стоимости
Образование плесени и грибков приводит к потере 
эстетического вида сооружения и его инвестиционной 
привлекательности

Компании несут расходы на ремонт и ликвидацию 
последствий протечек

Финансовые затраты

Репутационные потери
Самая большая опасность это потерять «лицо» из-за 
последствий некачественной гидроизоляции



EVOSWELL

Продукт прост в монтаже, не требует специальных 
навыков и наличия специализированного 
оборудования для работы с ним.

Эластичный профиль на основе 
полимерной композиции.

Применяется для герметизации технологических 
швов в бетонных и железобетонных конструкциях 
при строительстве подземных и заглубленных 
частей зданий и сооружений.

Влагонабухающий полиуретовановый профиль 
обеспечивает герметизацию швов, путем их 
уплотнения за счет увеличения собственного 
объёма (набухания) при контакте с водой. 

Профиль устанавливается в местах 
расположения швов на стадии строительства 
и замоноличивается в бетон.

Продукт может быть изготовлен произвольной 
формы, длины и сечения.



Основные 
характеристики

Герметизация швов строительных конструкций

Твердость по Шор А

Прочность при растяжении

Удлинение при разрыве

Количество циклов набухания/сжатия

Твердость по Шор А после цикла набухания/сжатия

Увеличение объема в воде в течение 7 суток

Наименование показателя

100 %

55≤65 ус. ед.

≥1,8 МПа

130≤250 %

≥30

55≤65 ус. ед.

150≤350 %

EVOSWELL

Возможность 
увеличения в объеме 
при набухании

Циклов набухания  
при сохранении 
физико-механических 
свойств

320

≥30

%



Гидроизоляция 
конструкций

✔ Защита стыков и углов в 
затвердевшем бетоне 

✔ Предупреждение протечек 
залитых конструкций

Фундаменты 
Зданий и сооружений

Тоннели
Транспортные  
и гидротехнические

Бассейны
И другие 
влагонакопительные 
конструкции

Коллекторы
Канализационные 
и водосточные 
коллекторные тоннели

Конструкции
Гидротехнические  
и заглубленные

Герметизация «холодных» рабочих швов бетонных 
конструкций, вводных коммуникаций, технологических 
отверстий, которые подвержены воздействию воды 
снаружи или изнутри



Укладка 
профиля2

Способ монтажа 
полимерного профиля

Заливка 
бетона

Бетонное 
основание

Сопряжения 
конструкций в 
вертикальной и 
горизонтальной 
плоскости

Гидроизоляция 
трубных проходок 
и  горизонтального 
шва

Гидроизоляция 
трубных проходок  
и  вертикального шва 1

Монтаж 
опалубки3

4

Этапы монолитного 
строительства



Поглощается 
набухающим 
профилем

Набухающий 
профиль 
увеличивается 
в размерах

Не допускает 
протечек

1 2

4
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Способ 
действия

Вода 
попадает 
на шов

3



Сравнение с аналогами
Типовые  
показатели

EVOSWELL Акриловый 
шнур

Шнур из 
гидрофильной 

резины

Бентонитовый 
шнур

Набухающий 
профиль из 

синтетического 
каучука

Твердость по Шору А (усл. Ед.) 60 40 50 35 35

Твердость по Шору А после цикла 
набухания/сжатия 60 93 35 разрушается 40

Увеличение объема в воде в течение 7 суток 
(%, не менее) 320 150 300 250 240

Количество циклов набухания/сжатия более 30 1 более 5 1 более 5

Сохранение геометрических размеров после 
высыхания + - + - +

Гибкость на брусе R 25 мм при минус 20 ⁰ С 
до набухания

отсутствие  
трещин

наличие 
трещин

наличие 
трещин разрушение наличие 

трещин

Однородность материала + - - - -

Возможность изготовления любых формованных 
изделий с указанными свойствами + - - - -

Потенциальная длина шнура (м) не ограничено до 25 до 25 до 25 до 10



Ответим на все 
вопросы

Иван Осипов

+7 (906) 614-16-24

tc_evolution@mail.ru

Директор

ТК Эволюция

mailto:tc_evolution@mail.ru?subject=EVOSWELL

